FICHA 10.0
Acondicionamiento y calidad
visual

1. Consideraciones generales

Tal como se indica en la Ficha 3 de la presente Instruccion, la via
publica cumple una serie variada de funciones, entre ofras, la de
contribuir a formalizar el paisaje y el ambiente al que se abren los
edificios y en el que transcurre parte de la vida de los ciudadanos.

En efecto, lo forma, materializacion, acondicionamiento vy
acabados de la via publica constituyen uno de los elementos
principales del paisaje de la ciudad vy, junto a los edificios, definen
el escenario de la vida urbanag, el horizonte al que se abren las
viviendas, etc. Conseguir, a través de un adecuado disefio, que la
via pUblica aumente el atractivo vy la riqueza del paisaje urbano es
uno de los objetivos que todo proyecto debe inexcusablemente
plaontearse.

Pero, la importancia de la via publica en el paisaje urbano no es
soélo una cuestion estética, con ser ello importante. Es, cada dia
mds, una componente esencial de la imagen de la ciudad, de la
imagen de Madrid. En la medida en que la movilidad aumenta y
permite el acceso y recorrido de largos itinerarios, la calidad de
disefo y acabados de la via publica constituye uno de los
elementos clave en la formacién de la imagen de una ciudad, con
la importancia que ello tiene para el desarrollo sociocultural y
econdémico, en un mundo progresivamente caracterizado por la
globalizacién econémica y la competencia entre ciudades.

De ahi que, a pesar de gue en el terreno de la calidad visual sea
dificil establecer recomendaciones concretas y, mucho menos,
indices o pardmetros que la garanticen, esta Instruccion no
guedaria completa si no intentara transmitir a los disefnadores vy
proyectistas algunos criterios bdsicos a tener en cuenta para
incorporar estos aspectos al proceso de diseno.

Debe advertirse, que la incorporacion de los aspectos de calidad
visual al disefio de la via publica no debe entenderse limitada a su
consideracion en el acondicionamiento de la misma. La definicion
de su disposicion vy trazado, la eleccidn de los elementos de su
seccioén transversal, en definitiva, su geometria, constituyen datos
claves de su calidad formal, de su articulacion al resto de elementos
urbanos (edificios, efc), de su proporcion y coherencia con estos. La
necesidad de coordinar el disefio de la via publica con el resto de
elementos urbanos se ha puesto reiteradamente de manifiesto en
ofras fichas de esta Instruccion y se ha concretado en la formulacion
de los criterios concretos de diseno para cada elemento.
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Pero, la calidad visual del espacio publico se manifiesta, fambién y
muy especialmente, en sus acabados y acondicionamiento, que
constituyen la piel que cubre su geometria. Las reflexiones y
recomendaciones sobre la calidad visual, qQue siguen a
continuacioén, se refieren bdsicamente a estos aspectos.

2. Llos elementos de la calidad visual y su
consideracion

El aspecto de la via publica estd bdsicamente conformado por:
Las fachadas de los edificios con frente a la via.

Los elementos complementarios de las fachadas, como
nmarguesinas, banderines, soportes publicitarios, ornamentacion,
etc.

La disposicion y pavimentacion de los elementos de la seccidon
fransversal de la via (calzadas, aceras, bandas de
estacionamiento, medianas y bulevares, carriles bici, etc).

Los elementos de acondicionamiento de la via publica,
fundamentalmente;

* Los acondicionamientos frente al ruido.
e Lailuminacion

» El arbolado vy la jardineria

* La senalizacion

* El mobiliario urbano

La regulaciéon de las fachadas de los edificios, tanto en formas,
como en colores, materiales e, incluso, marquesinas, publicidad,
etfc, coresponde a la planificacién urbanistica y, en particular, al
plan general y planes parciales o especiales. No es, por tanto,
objeto de esta Instruccion.

La definicién del frazado y la seccién de las vias, asi como la de sus
intersecciones, viene definida en la presente Instruccion a lo largo
de diferentes fichas. La materializacién de las superficies, es decir,
la pavimentacién de los diferentes elementos de la via publica es,
sin embargo, objeto especifico de la Ficha 10.1.

Laregulacion de los diferentes elementos de acondicionamiento de
la via publica se desarolla a lo largo de las Fichas: 10.2,
acondicionamiento frente al ruido; 10.3, iluminacion; 10.4, arbolado
y jardineria; 10.5, sefalizaciéon; 10.6, mobiliario urbano.
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3. Criterios generales para lograr una positiva calidad
visual

En el diseho de Via Publica del municipio de Madrid, se tendrdn en
cuenta los siguientes criterios:

Correspondencia entre aspecto visual y distribucion funcional

Se tratard de conseguir una cierta correspondencia entre el
aspecto visual y las distinfas unidades funcionales que
componen el espacio vial, correspondencia que resulta muy
positiva para su comprension y mejora la seguridad de
movimiento de sus usuarios. En ese sentido, puede resultar
conveniente diferenciar los distintos espacios de la seccién de
una via de forma armoniosa (calzada, acera, paso de
peatones, bandas de estacionamiento, carriles bici), realzar
la imagen de los puntos singulares (intersecciones, accesos
peatonales, etc), subrayar las direcciones de itinerarios
peatonales o rodados, etc, utilizando para ello variaciones en
los pavimentos, la vegetacion, el mobiliario, la iluminacion,
etfc.

Calidad visual y orden formal

Dadala complejidad de elementos y funciones que conviven
en la via publica, se recomienda promover una disposicion
formalmente ordenada de los elementos de
acondicionamiento. Ello puede contribuir, también, a facilitar
el reconocimiento de su estructura'y componentes, asi como
de su regulaciéon, de forma gque los usuarios se sitien y
muevan con seguridad.

Universalidad de imdgenes

El mantenimiento de una misma imagen visual para algunos
elementos claves de la via publica, gue permita identificarlos
sin error al primer golpe de vista, es de gran interés para
facilitar el transito y mejorar la seguridad. De ahi, que se
recomiende mantener uniforme la forma, dimensiones,
colores bdsicos, de algunos elementos de la via publica.

Diversidad, identidad y congruencia

Dada la diversidad de dreas histéricas, morfo-tipoldgicasy de
actividad que caracteriza a las grandes ciudades, puede
resultar atractivo subrayar dicha diversidaod dotdndoles de
rasgos visuales especificos, que les confieran una cierta
identidad. En cualguier caso, dichos rasgos visuales deberdn
ser congruentes con el contenido funcional, origen histdrico
o estilo arquitectdnico del drea.
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Coherencia del conjunto de elementos

Acabados y acondicionamientos delbben constituir un conjunto
coherente de elementos formales y visuales. Esta coherencia,
gue se entiende formal, pero también en materiales, colores
y texturas, debbe extenderse al resto de los elementos del
espacio publicoy, en particular, a la edificacion, sobre todo,
en dreas de valor histérico artistico. Ello exige un disefio
coordinado vy, preferentemente, simultdneo del conjunto de
elementos que inciden en la calidad visual del ambiente
urbano.

Forma, escala y ambientes

El papel predominante que la circulacion rodada ha
adqguirido dentfro de la ciudad en los Ultimas décadas ha
generalizado el surgimiento de espacios de cardcter lineal,
rectiineos y de gran longitud, muy adecuados
funcionalmente a la escala y exigencias de los vehiculos,
pero menos adecuados a la utilizaciéon peatonal del espacio
publico. En ese sentido, se recomienda la fransformacion de
las aceras de estos espacios en conjuntos ariculados de
dreas adecuadas a la estancia peatonal vy la rotura de la
continua linealidad, mediante la introduccién de quielbros,
que proporcionen diversidad de ambientes disenados a la
escala del peatdn.,

Utilizacion de elementos y formas naturales

La masiva utilizaciéon de asfalto y hormigdn en la ciudad, asf
como la continua presencia de automaviles, son a menudo
considerados las principales causas de la dura imagen del
ambiente urbano. Por ello, se recomienda la introduccion de
elementos naturales, como la maderq, tierra y arena, la
vegetacion, el agua, etc, o la utilizacidon de formas curvas,
sinuosidades, cambios de nivel, etc, que pueden “ablandar”,
haciendo mds humana, la imagen de la ciudad, siempre
que los gastos previsibles de su mantenimiento no excedan
de las posibilidades de la administracion.

4. Regulacion de los elementos de acondicionamiento
y calidad visual

4.1. Coordinaciéon de la calidad visual

Enla medida, en que, sdlo los planes urbanisticos pueden coordinar
y dar coherencia al conjunto de elementos que definen la calidad
visual del espacio de la via publica, se establece que:

Los planes parciales y especiales que desarrollen el PGOU de
Madrid deberdn incluir entre sus determinaciones: la disposicion
y diseno del conjunto de los elementos de acondicionamiento
de la via publica, antes mencionados, asi como la disposicion y
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fioo de pavimentacién de la seccién de la via. Los planes
garantizardn la coherencia y calidad de la imagen visual del
espacio publico definido y lo ilustrardn mediante imdgenes
fridimensionales adecuadas

4.2. Ambito de los elementos de acondicionamiento

Se tratardn uniformemente en todo el municipio de Madrid, 1o0s
siguientes elementos de acondicionamiento:

* La sefnalizaciéon viaria, en su conjunto, a excepcion de la
expresamente destinada al trdnsito peatonal en dreas
peatonales y estanciales.

¢ Lailuminacién de la red viaria principal y de las vias locales
colectoras.

* La pavimentaciéon de las calzadas de la red viaria principal y
de las vias locales colectoras.

Podrdn proponerse disefios especificos de elementos de
acondicionamiento en la forma en que se determine en esta
Instruccién para:

* La sendlizacion de las dreas peatonales y estanciales.

¢ La iluminacién de las vias locales de acceso, dreas
peatonales y monumentos.

* Los elementos de acondicionamiento frente al ruido.

¢ El arbolado vy la jardineria.

¢ El mobiliario urbano.

* La pavimentaciéon de vias locales de acceso.

¢ La pavimentacion de aceras, dreas estanciales, sendas
peatonales, etc.

4.3, Diseno de elementos de acondicionamiento

En general, para la eleccién de los tipos y dimensiones de los
elementos de acondicionamiento, se estard a lo dispuesto en la
NEC del Ayuntamiento de Madrid.

No obstante, en los planes parciales, especiales y proyectos de
urbanizacion podrdn proponerse otros modelos de elementos de
acondicionamiento para determinadas dreas del municipio,
siempre que:

* No se refieran a los elementos cuya uniformidad se exige en
esta ficha.

¢ Cumplan las determinaciones de esta Instruccion.

* Estén perfectamente definidos en los planes o proyectos y
constituyan un conjunto coherente.

El procedimiento a seguir para la aprobacion de nuevos modelos
serd el de homologacion previsto en el capitulo 49 del PCTG.
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4.4, Criterios de disposicion de los elementos de
acondicionamiento

Sin perjuicio de lo que se disponga en sus fichas especificas para
cada uno de los elementos concretos, se establecen, a
continuacién, algunos criterios generales, en cuanto a la
localizacion de los elementos de acondicionamiento en la via
publica de Madrid:

Los elementos de acondicionamiento se dispondrdn
normalmente en las aceras, medianas y dreas estanciales. Sélo
en caosos especiales podrdn disponerse sobre las fachadas,
colgados o en otras situaciones.

En la localizacidon de los elementos de acondicionamiento
deberd evitarse perturoar el funcionamiento de la via publica o
de las actividades privadas contfiguas. En particular, los
elementos de acondicionamiento no deberdn:

* Inferrumpir el trénsito peatonal en aceras y bulevares.

e Reducir la visibilidad necesaria para la circulacién de
aufomoviles y peatones.

* Provocar infrusiones, fisicas, luminosa o sénicas, en los
espacios privados.

» Distorsionar por intrusion las imdgenes visuales vy
perspectivas caracteristicas o identificativas de las diversas
dreas de Madrid.

* |mpedir el acceso o emplazamiento de vehiculos de
bomberos a las fachadas de los edificios

La disposicion de los elementos de acondicionamiento en aceras
y medianas deberd agruparse en bandas longitudinales, de forma
a presentar un aspecto ordenado y permitir el trénsito peatonal.
Estas bandas serdn continuas e idénticas a lo largo de cada framo
de calle y se localizardn entre 40 y 100 cm del bordillo, en aceras
con anchura minima. La localizacién y caracteristicas de esta
banda podrd modificarse, en aguellos casos, en que se utilicen
anchuras de aceras iguales o superiores a las recomendadas por
esta Instruccion, siempre que se respete una distancia minima all
bordillo de 40 cm y una banda libre para el frdnsito peatonal de
anchura no inferior a 1,50 metros.
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INSTRUCCIONES BASICAS

Los planes parciales y especiales que desarrollen el PGOU
de Madrid deberdn incluir entre sus determinaciones: Ia
disposicion y diseho del conjunto de los elementos de
acondicionamiento de la via publica, asi como el tipo de
pavimentacién de cada uno.

Los planes parciales y especiales garantizardn Ila
coherencia y calidad de la imagen visual del espacio
publico definido y lo ilustrardn mediante imdgenes
fridimensionales adecuadas.

Se fratardn uniformemente en todo el municipio de
Madrid, los elementos de acondicionamiento indicados
en el gpartado 4.2 de esta ficha.

Para la eleccion de los tipos y dimensiones de [os
elementos de acondicionamiento, se estard a lo dispuesto
en la NEC del Ayuntamiento de Madrid, salvo que se
propongan ofros modelos segun el procedimiento previsto
en el capitulo 49 del PCTG.

En las aceras se mantendrd siempre una banda libre de
obstdculos para el fransito peatonal de anchura no inferior
a 1,50 metros.

INSTRUCCIONES COMPLEMENTARIAS

Los elementos de acondicionamiento se disponardn
normalmente en las aceras, medianasy dreas estanciales.

La disposicion de los elementos de acondicionamiento en
qceras y medianas deberd agruparse en bandas
longitudinales, de forma a presentar un aspecto ordenado
y permitir el trdnsito peatonal. Estas bandas serdn
continuas e idénticas a lo largo de cada framo de calle y
se localizardn entre 40 y 100 cm del bordillo, en aceras
con anchura minima. La localizacién y caracteristicas de
esta banda podrd modificarse, en aquellos casos, en que
se utilicen anchuras de aceras iguales o superiores a las
recomendadas por esta Instruccion, siempre que se
respete una distancia minima al bordillo de 40 cm.
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