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ASPECTOS AMBIENTALES

Esquema de la etapa

Determinacion de los mismos para nuestro producto

OBJETIVOS

N

Andlisis de los principales aspectos ambientales del producto en
TODO SU CICLO DE VIDA.

PERSONAS O DEPARTAMENTOS

Responsable de desarrollo de producto: liderar la evaluacion-
priorizacion. Transmitir las claves al disefiador externo si lo
hubiera y la importancia de esta etapa. Coordinar al equipo.
Direccion General.: Sera informado de los resultados
(importante para el entendimiento del proceso y la toma de
decisiones).

Otros departamentos: Facilitar informacion (paises de ventas y
compras, calculos de transporte, pesos de materias primas,...).
Experto medioambiental externo: Apoyar con sus
conocimientos en la evaluacién-priorizacién de aspectos
ambientales.

Disenador externo (si lo hay): se recomienda su participacion
en el proceso de determinacion y priorizacion de aspectos
ambientales.

Matriz MET.
Eco - indicadores.
Herramientas software para el Analisis del Ciclo de Vida.

IMPLICADOS
HERRAMIENTAS
(
PLANIFICACION

20-50 horas

1 ASPECTOS 3
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2.1.- Acotar los limites del sistema del producto. B

Cuando se empieza un proyecto de Ecodisefio, es importante obtener una perspectiva general de los aspectos del
producto que causan mayores impactos ambientales, para asi identificar las prioridades para la realizacion de
mejoras.

Para la obtencién de esta perspectiva general no basta con estudiar sélo el producto fisico, sino que se requiere
una vision del sistema del producto en su conjunto. Esto significa por ejemplo, que en el anélisis de los aspectos
ambientales de una cafetera, también se deben tener en cuenta los filtros, el agua, la electricidad y el café. Véase la
siguiente figura para una explicacion grafica de un sistema de producto.

SISTEMA DEL PRODUCTO

ENTRADAS SALIDAS

( h
Filtros usados
con borra de café

—

( Electricidad

3
X

-
1
|

W N y

Un criterio importante para la definicion del sistema del producto esta en incluir aquellos elementos externos al
producto que pueden verse afectados al modificar el disefio.

Asi por ejemplo, en una olla a presién puede existir la duda de incluir el consumo de energia en el sistema de la olla
0 no, ya que la olla no es un producto eléctrico y no consume energia directamente. Sin embargo, una mejora en el
disefio de la olla puede reducir el consumo energético de la fuente de calor por lo que es interesante incluirlo, como

puede verse en la Experiencia Practica 2 (@) del presente Manual, de Fagor Electrodomésticos; S. Coop.
(minidomésticos).

2.2.- Qué son los aspectos ambientales del producto y por qué es importante identificarlos y priorizarlos.

- Aspecto ambiental: es, segun la norma ISO 14001: “elemento de las actividades, productos o servicios de una
organizacion que puede interactuar con el Medio Ambiente”. Estd asociado por tanto directamente al
PRODUCTO.

- Impacto ambiental: es “cualquier cambio en el Medio Ambiente, sea adverso o beneficioso, resultante en todo
0 en parte de las actividades, productos y servicios de una organizacién”. Estd asociado, por tanto,
directamente al MEDIO AMBIENTE GLOBAL.
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Ya hemos visto en la introduccion de este manual cuéles son los principales impactos ambientales (cambios
globales del Medio Ambiente), que nos dan una idea de lo importante que es preservar la calidad ambiental.
Ahora, ya centrados en nuestro producto para hacer Ecodisefio, lo que nos interesa es identificar los aspectos

ambientales concretos de este producto para tratar de optimizarlos.

ASPECTOS AMBIENTALES

Consumo de materiales.
Consumo de madera
Consumo de acero

IMPACTOS AMBIENTALES

Consumo de sustancias peligrosas
Consumo de &cidos

- Disminucion de recursos naturales

Consumo de agua

Consumo de energia
Consumo de energia eléctrica
Consumo de combustibles

- Efecto invernadero

- Reduccion de la capa de ozono

Generacion de emisiones atmosféricas
Generacion de CO2
Generacion de SO

- Lluvia acida

- Smog

Generacion de residuos peligrosos
Generacion de aceites usados
Generacion de disolventes usados

Generacion de residuos inertes
Generacion de chatarra

Generacion de residuos urbanos
Generacion de residuos organicos

Generacion de vertidos

- Contaminacién del suelo y deposicion
incontrolada de residuos

Contaminacion del agua

Generacion de ruidos y vibraciones

Salud humana

Deterioro del aspecto visual

HINLARY

EJEMPLO

Para entender mejor la diferencia entre ambos conceptos, vamos a ver los principales aspectos ambientales de la
cafetera (que seran precisamente identificados y priorizados a lo largo del presente capitulo) y como afectan a los

IMPACTOS AMBIENTALES

impactos ambientales globales.

ASPECTOS AMBIENTALES

- Consumo de energia

eléctrica.

ASPECTOS
9 ansienraces (@ 4

- Consumo del recurso
natural papel de filtro.

Otros

E——

% -

Disminucion de recursos naturales
(consumo de gas natural en centrales
de ciclo de gas combinado).

Disminucion de recursos naturales.
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2.3.- Métodos de analisis de los aspectos ambientales del producto y establecimiento de prioridades.

Existen varios métodos, cualitativos y cuantitativos, para analizar el perfil ambiental del producto y establecer

prioridades ambientales. Todos los métodos se basan en el Andlisis del Ciclo de Vida, lo que significa que estos

métodos analizan todas las fases del Ciclo de Vida del producto en cuanto a los aspectos ambientales del producto

en cada una. Los objetivos de la utilizacion de estos métodos son:

— Obtener una perspectiva general de los principales aspectos ambientales del producto durante todo su Ciclo
de Vida.

— Identificar las prioridades ambientales que se trataran durante el proceso de Ecodisefio.

Aunque todos los métodos estan dirigidos al cumplimiento de estos objetivos, unos y otros varian en cuanto a

complejidad, coste econdmico, consumo de tiempo para su utilizacién e informacion necesaria. A continuacién se
analizan brevemente los métodos que consideramos mas interesantes.

2.3.1.- Matriz MET.

- QUEES Ia Matriz MET.

La matriz MET es un método cualitativo o semicualitativo que sirve para obtener una visién global de las entradas y
salidas en cada etapa del Ciclo de Vida del producto. Proporciona asimismo una primera indicacion de los aspectos
para los que se precisa informacién adicional.

Se trata de una herramienta cualitativa o semicualitativa porque a pesar de manejar cantidades, la priorizacion de
aspectos ambientales propiamente dicha es cualitativa y se basa en conocimientos ambientales y reglas de oro (las
cuales veremos mas adelante) y no en cifras o resultados.

- COMO SE USA la Matriz MET.

La matriz MET engloba:

« M - Utilizacion de Mhateriales en cada etapa del Ciclo de Vida. Se refiere a todas las entradas

(consumos) en cada una de las etapas del Ciclo de Vida. Esto proporciona una visién de cuéles son las
entradas prioritarias por su mayor cantidad, toxicidad o porque son materiales escasos (como el cobre).

« E- utilizacion de Energia. Se refiere al impacto de los procesos y del transporte en cada etapa del Ciclo de

Vida (aquellos que consumen mucha energia principalmente). Esto proporciona una vision de cuales son los
procesos o transportes de mayor impacto en todo el Ciclo de Vida del producto.

« T - Emisiones Toxicas (todas las salidas: emisiones, vertidos o residuos toxicos). Se refiere a todas las

salidas producidas en el proceso. Esto da una idea de cuales son las salidas mas importantes por su
toxicidad.

Estos aspectos estan incluidos en la matriz MET de una forma simplificada y organizados segun las etapas del Ciclo
de Vida del producto.

Para comprender un poco mejor como se utiliza la matriz MET, a continuacién se muestra qué tipo de informacién
se recoge en cada apartado.

Se incluye ademas el ejemplo practico de aplicacion de la matriz MET para la cafetera de “CAFETERAS ENSUENO,
S.L".

Es muy importante cumplimentar la matriz MET en un equipo de trabajo en el que cada uno aporta la informacion
que mejor conoce. Asi por ejemplo, compras: datos de materiales; logistica: datos de transporte; ventas: datos de
vida Util; experto medioambiental externo (si participa): mayor aportacién en la priorizacion de aspectos y apoyo en
el alcance de informacion necesaria.
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Uso de MATERIALES M
(Entradas)

Uso de ENERGIA
(Entradas)

EMISIONES TOXICAS T

Salidas: emisiones, vertidos, residuos)

Obtencion y consumo de

materiales y componentes

AN

H
\ 7

%
~ £ ¥

- Todos los materiales,
piezas y componentes
necesarios que son
comprados tal cual.

- Consumos de energia necesarios
para la obtencién en bruto de los
materiales comprados.

- Energia necesaria para obtener los
materiales en el estado en que son
adquiridos (laminados, tratamiento
superficial,...)

- Residuos toxicos generadosm
la obtenci6n y transformacion de
los materiales adquiridos antes

de su llegada a la empresa.

/

T

% ;

Sl .
- Consumo de energia para el
transporte de los materiales
comprados hasta fabrica.
- Materiales auxiliares - Consumos de energia en los - Residuos toxicos producidos\
Produccion en fabrica comprados tal cual procesos empleados en fabrica. en fabrica.
o (tornilleria, elementos - Restos de materiales: recortes,
;‘:}:;fa' eléctricos,...). rechazos,...
|" I | - Sustancias auxiliares que
Y Fi son usadas en el proceso
g de produccion y no incluidas
en la etapa anterior
(elementos para soldadura,
pintado, moldeo de fibra de
K vidrio,...). /
T / - Embalajes del producto. - Consumos de energia en el - Residuos de la combustion
Distribucién - Elementos de empaquetado y embalaje (caso de producidos durante el
— reembalaje empleados ser significativos). transporte.
-""(( 3 para el transporte y - Transporte desde fabrica a los - Residuos de embalaje.
| distribucion. distribuidores finales.
LT
e
Uso o utilizacion - Consumibles. - Energia consumida por el producto | - Residuos de consumibles.
- Piezas de repuesto alo largo de su vida Util estimada. - Residuos de piezas de
estimadas. repuesto.

t

p—

Sistema de fin de vida
Eliminacion final

o t
W, 8

- Consumo de materias
primas y auxiliares para el
tratamiento de fin de vida.

- Energia utilizada en alguno de los
sistemas fin de vida de materiales o
partes (incineracion, desmontaje,
reciclado,...)

- Energia para el transporte a los
sistemas de fin de vida.

- Residuos toxicos que genera el
producto y que son destinados a
gestor autorizado.

- Materiales a vertedero.

- Reciclaje de materiales.

- Residuos de la combustion.

Veamos a continuacion el ejemplo de una matriz MET para una cafetera.

1 ASPECTOS
AMBIENTALES
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PERIENCIAS

PREPARACION ASPECTOS IDEAS DE DESARROLLAR PRODUCTO EN PLAN DE : }
ODELPROYECTO 9AMBIENTALES 9 MEJORA o CONCEPTOS e DETALLE 0 ACCION oEVAL"AC’O” @E);’RACTICAS (( HERRAM’ENTAS@ ECO”ND’CATOR”‘
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Uso de MATERIALES

M

(Entradas)

Uso de ENERGIA
(Entradas)

E

EMISIONES TOXICAS T
Salidas: emisiones, vertidos, residuos)

Obtencién y consumo de - Cobre(material agotable) | - Alto contenido de energia | - Piroretardantes en tarjetas de
materiales y componentes . (0,05 kg). en materiales (Al, Cu) circuitos impresos (! )
- Acero (0,3 kg) - Transporte de circuitos - Licuantes para moldeo por
e - Aluminio (0,3 kg) impresos ya ensamblados inyeccion (1)
r- }.f: 5 - Poliestireno (PS) (1 kg) desde Asia (0,03 kwh). - PS: emisiones de benceno (1)
I-‘ o ’-l - PVC (0,1 kg) - PUR: isocianato(1 )
b E F - Cristal (0,4 kg) - Emisiones debidas al pintado y
=B - Circuitos impresos (0,1 kg) encolado (1)
Produccion en fabrica - Materiales auxiliares - Energia en procesos - Residuos metdlicos y plasticos
( materiales de soldadura, varios (moldeo del (recortes y rechazos) (1)
g";;;“a desengrasantes y Poliestireno, extrusién del - Restos de lubricantes y ]
[ L lubricantes para las Aluminio, soldaduras,...) desengrasantes para las maquinas
| ] maquinas del sistema () ()
" — productivo de la
T empresa,...) (1)
Distribucién - Embalajes del producto - Gasoleo para transporte - Emisiones de la combustion del
(bolsa de polietileno: 0,3 kg | (camiones) (0,3 kwh). gasoleo (1).
el y cartén: 0,1 kg). - Restos de embalajes:
£ =% - Carton para reembalaje - Bolsa de polietileno (reciclable)
N~ ) (03kg)
Y . - Manual de instrucciones - Carton (reciclable) (0,1 kg)
(0,04 kg).
S - OPERACION \
Uso o utilizacion - Filtros de papel (7,3 kg) - Consumo de energia | - Residuos de consumibles (filtro
— - Café utilizado(65 kg)* (375 kwh) con borra de café,...) (72,3 kg)
S - Materiales de limpieza (1) | a.- Calentamiento: - Aguas residuales de limpieza
[ m’ | - Agua para limpieza 281,25 kwh (10.950 ).
L 1 (10.950 1) b.- Mantenimiento: - Emisiones derivadas del consumo
S 93,75 kwh ** de energia (2305 kg CO,).
MANTENIMIENTO
- Piezas que se rompen - Transporte de - Restos de piezas sustituidas (1 ).
facilmente (1). proveedores de
K mantenimiento (1) J
Sistema de fin de vida RE QI CLAJE \
Eliminacion final - Cristal (0,4 kg)
S - Plasticos (1,1kg)
_;’_"’. "\iﬁ - Manual de instrucciones
(o (0,04 kg)
t )
-/ VERTIDO
- Tarjeta de circuitos impresos
(0,1 kg)

N

- Cobre (0,05 kg)
- Aluminio (0,3 kg)
- Acero (0,3 kg)

4

I:I Impactos prioritarios (detectados con la ayuda de un consultor medioambiental experto en Ecodisefio).

* Se considera un consumo de café de un paquete de 250 grs. por semana a lo largo de los 5 afios de vida estimados.
Pese a que el café es cuantitativamente una de las cifras mayores, es la Unica que no puede minimizarse por lo que no se ha

considerado prioritaria.

** Este desglose puede facilitar la generacion de ideas de mejora para este aspecto ambiental.

ASPECTOS 3
AMBIENTALES

()
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- COMO PRIORIZAR los principales aspectos ambientales con la matriz MET.

Para priorizar con la matriz MET es conveniente seguir las reglas de oro, una serie de reglas que orientan sobre las
principales fuentes de impacto ambiental. Son las siguientes:

- Enproductos con enchufe, el consumo de energia es un punto de interés.

- El peso (en Kg.) es una indicacién de la importancia del aspecto ambiental. Habra que tener especial
cuidado con aquellos materiales de alto contenido de energia necesaria para su obtencién (por ejemplo el
Al) y los metales pesados (Cd, Zn, Pb, Cu, Cr, ...). En ambos casos el peso se multiplicara por 10 para
hacer la comparacion y priorizacion.

- Prestar atencion al consumo de materiales auxiliares durante la fase de utilizacién del producto.

Otras recomendaciones:
- Una vez definidas las prioridades, marcarlas con otro color en la MET.
- Contar con la ayuda de un consultor medioambiental (experto en Ecodisefio) para el establecimiento de las
prioridades.

- CUANDO se recomienda la utilizacién de la matriz MET.

- Cuando se comienza a trabajar en Ecodisefio, ya que facilita el entendimiento de todo el proceso y la
importancia de optimizar cada aspecto ambiental.

- Cuando se cuente con el apoyo de un experto en Ecodisefio o consultor medioambiental.

- Para recopilar datos antes de utilizar los Eco-indicadores o una herramienta software de Analisis del Ciclo
de Vida (permite organizar muy bien toda la informacién para cada etapa del Ciclo de Vida del producto).

- Cuando interese tener rapidamente una vision global de las prioridades ambientales y no es necesaria
mucha precision.

- Cuando no existan Eco-indicadores relevantes para materiales o procesos del producto.

2.3.2.- Eco-indicadores.

- QUE son los Eco-indicadores.

El Eco-indicador es una herramienta cuantitativa de facil manejo para disefiadores de productos. Es mas precisa
que la matriz MET a la hora de priorizar los principales aspectos ambientales del producto en su Ciclo de Vida. Es
cuantitativa porque la priorizacién se basa en calculos numéricos.

Los Eco-indicadores son el resultado de un proyecto desarrollado por un equipo multidisciplinar formado por
industrias punteras de diferentes sectores, cientificos de centros de investigacion independientes y el gobierno
holandés. Su objetivo era el intentar conseguir evaluar el impacto ambiental que sobre el Medio Ambiente ejerce la
actividad industrial, centrandose en el impacto sobre el ecosistema, los recursos y la salud humana a nivel europeo.
Asi se tuvieron en cuenta impactos tales como: el efecto invernadero, la reduccién de la capa de ozono, la lluvia
acida, la disminucion de los recursos naturales, la disminucion de la biodiversidad y el smog (aspectos estos
analizados en el capitulo de introduccion del presente manual).

El modelo aqui presentado es soélo uno de los modelos existentes, no se conoce aun a ciencia cierta su exactitud (al
igual que para el resto de modelos). Es sin embargo, el modelo mas utilizado en cuanto al uso de Eco-indicadores
para Andlisis del Ciclo de Vida.

1 (YA 3 4 5 6 7 = () (A)
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@

Inventario
de los flujos
de y hacia
los
procesos
en el Ciclo
de Vida de
un
producto.

1
p g

v

v

060

Resultado

del inventario

Recursos

Uso del suelo

Emisiones

EEREERN

a0

Modelo de
danos de
dichos
flujos

oy

Dario a
los
recursos

Dario al
ecosistema

Dafio ala
salud
humana

a0

Medida de
las tres
categorias
de fallo

Indicador

Como resultado se obtuvieron unas tablas de valores numéricos que expresan el impacto ambiental en funcién de la
cantidad o el volumen de cada material o proceso. Estos valores vienen expresados en una unidad propia llamada

milipuntos (mPt) no comparable con ninguna otra unidad de medida tradicional.

El listado completo de los Eco-indicadores’99 disponibles, asi como mayor informacion relativa a los mismos se
puede consultar en el Anexo ﬂ Eco-indicator ‘99 del presente manual.

- COMO SE USAN los Eco-indicadores.

Para la aplicacién de los Eco-indicadores a nuestro producto, se dispone de plantillas a rellenar y que son del tipo de
la que se muestra a continuacion. También se dan unas breves indicaciones sobre su utilizacion. Se explica mas a

detalle en el Anexo ﬂ Eco-indicator ’99.

ASPECTOS
1 9 ansienraces (@ 4
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(" Producto o componente Proyecto ) ) . , .
El Ciclo de Vida del producto en la plantilla se divide
Fecha Autor en tres etapas:
Notas y conclusiones
N _J - Produccion.- Se incluye tanto la obtencion de

oA ) los materiales necesarios como la produccion en
Produccion (Materiales, procesos y transporte). fabrica de nuestro producto Sep listara cada

aspecto por separado (materiales, procesos,
4 N\

transportes de materiales, desechos de
residuos,...) con su correspondiente cantidad (en
las unidades establecidas en los listados de Eco-

indicadores — ver Anexo ﬂ Eco-indicator ’99,
al final del presente manual) y el Eco-indicador
correspondiente, obteniendo como resultado el
producto de ambos. Se utilizaran los Eco-
indicadores de materiales para materiales que
forman parte del producto y materiales auxiliares;
los de proceso para las diferentes operaciones
que sufren los componentes antes de llegar a
fabrica y en fabrica; y los de desecho para los
residuos de cada proceso en funcion de su
destino. También se utilizaran los Eco-
indicadores de transporte para el transporte de

Total los componentes o materiales desde los
~ - suministradores a fabrica.

La suma parcial de estos valores en esta fase

Uso (Transporte, energia y materiales auxiliares). nos dara una idea del impacto del producto enla

fase de produccion frente a las fases de uso y

desecho final del producto.

- Uso.- Aqui se incluye tanto el transporte del
producto desde la fabrica hasta los
distribuidores finales y los consumidores, como
los consumos de energia y consumibles del
producto a lo largo de toda su vida util (para lo
cual hay que definir cual es la vida util del

Total producto aproximadamente), y los embalajes que

) ’ lleva el producto (indicadores de materiales).

Desecho (Para cada tipo de material). - Desecho. Hace referencia al destino final del
producto y sus componentes una vez finalizada
. N su vida util. En funcién del destino que se le de a
cada parte o a todo el conjunto, le correspondera
un Eco-indicador diferente (de reciclaje,
vertedero, incineracion,...).

Finalmente se suma todo, con lo que obtenemos un
valor cuantitativo del impacto de nuestro producto a
lo largo de todo su Ciclo de Vida.

Total

\

( TO TAL(todas las fases) )

1 (YA 3 4 5 6 7 ™ () (A)
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—  COMO PRIORIZAR los principales aspectos ambientales con los Eco-indicadores.

Una vez cuantificados todos los materiales, procesos, transporte, etc. con los Eco-indicadores, se puede:
- ver qué aspectos tienen un mayor resultado numérico.
- identificar en qué fase se producen esos principales aspectos ambientales (produccién, uso,
desecho,...).
Esto puede ayudar a la empresa a identificar y priorizar actuaciones para la mejora ambiental del producto.

— CUANDO se recomienda la utilizacion de los Eco-indicadores.

- En combinacion con la matriz MET cuando se trabaja en Ecodisefio por primera vez. Facilita el entendimiento
de los calculos y su importancia.

- Cuando se deseen priorizar los principales aspectos ambientales del producto sin contar con un consultor
externo y no se quiera utilizar una herramienta software; y existan datos de los Eco-indicadores relevantes para
los productos y procesos necesarios en los listados publicados en el Anexo.

- Cuando se desee fundamentar la priorizacion ambiental en cifras (cuantitativamente).

LIMITACIONES DE LA HERRAMIENTA.- Los Eco-indicadores son cifras que conllevan un proceso laborioso para
su obtencién. Por el momento se dispone de los listados incluidos en el Anexo Eco-indicator '99, pero nuevos Eco-
indicadores se estan continuamente desarrollando. Por eso, algunas veces puede ocurrir que el Eco-indicador que
necesitemos no esté aun definido.

Por ejemplo en la empresa Daisalux S.A., de Vitoria-Gasteiz no se disponia del Eco-indicador correspondiente a las
baterias de NiCd (usadas hasta entonces en su producto y muy téxicas por disponer de metales pesados) por lo que
la mejora obtenida con la sustitucién por una bateria de menor impacto como la de NiMH no se ve reflejada en el
calculo total de Eco-indicadores.

Sera por tanto este un caso en el que la disponibilidad de los Eco-indicadores mas relevantes para el producto no
permite observar las mejoras ambientales conseguidas. En estos casos el uso de los Eco-indicadores no estara
recomendado.

EJEMPLO

Vamos ahora a realizar el calculo del impacto ambiental de la cafetera cuyas caracteristicas hemos analizado en
7 = el apartado correspondiente a la matriz MET.

—

Il Producto Autor . Uso (Transporte, energia y materiales auxiliares).
Cafetera CAFETERAS ENSUENO, S.L.
el

~~ Analisis de la cafetera de la empresa “CAFETERAS

ENSUENO, S.L.”, cuyas caracteristicas técnicas hemos Tran:sporte (camic’)n 281) 10 tkm 22 220
descrito anteriormente. Carton (embalaje) 0,4 kg 69 27,6
Bolsa Polietileno (PET) 0,01 kg 380 3,8
Papel (Manual instrucciones) 0,04 kg 96 3,84
Electricidad a bajo voltaje 375 kwh 37| 13.875
Pf' l” N (Material - . ! Papel (filtro) 7,3kg 96 700,8
oduccion (Materiales, procesos y transporte) Total 14.831
Desecho (Para cada tipo de materia)
/_Poliestireno expandible — EPS 1kg 360 360 —— . .
Modelado por inyeccién - 1 (PS) 1 kg 21 21 Material y tipo de proceso
Aluminio 0% rec. (Al) 0,1 kg 780 78 Residuos urbanos, PS. 1kg 2 2
Extrusion - aluminio g'; tg gé 27'5 Residuos urbanos, acero. 0,4 kg -5,9 -2,4
A_cer_o ;2 K9 5 Residuos urbanos, papel. 7,3 kg 0,71 5,2
V'C:r'o (blanco) delad 0,4 kg 58 23,2 Residuos urbanos, PVC 0,1 kg 10 1
Cagrﬂpo_rb?as (modelado) 04 TJ 25'3 212'2 Residuos urbanos, aluminio 0,1kg -23 23
PVC flexible .1 kg 4 4 Basura doméstica, vidrio 04ka| 69| -2,76
Cobre (Cu) 0,05 kg 1400 70 Total 0.74
Transporte circuito impreso 0,9tkm 72 64,8 ota 4
Total 695,2 [ TOTAL (todas las fases) f15526, 94 ]

Del andlisis realizado mediante el uso de los Eco-indicadores podemos observar como el consumo de energia en la fase de
utilizacion del producto representa el mayor valor, luego por tanto la mayor carga ambiental. Le siguen en importancia el
consumo de papel debido al uso de filtros de papel y el uso de Poliestireno (PS).

1 (YA 3 4 5 6 7 ™ () (A)
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2.3.3.- Herramientas software para el Analisis del Ciclo de Vida (LCA o ACV)

— QUEsonlos LCAoACV,

Aunque todas las herramientas que hemos descrito hasta ahora (matriz MET y Eco-indicadores) sirven para hacer el
Andlisis del Ciclo de Vida del producto, se denominan genéricamente LCA o ACV a las herramientas software que
se utilizan para este mismo fin.
Existen multitud de programas software para la realizacién de Andlisis de Ciclo de Vida detallados.

A continuacién se muestra un cuadro con las herramientas software mas destacadas ordenadas en cuanto a su
facilidad o sencillez de manejo (de mas sencilla a mas compleja). Una informacion mas completa, con las
direcciones de internet de las versiones demo disponibles de las mismas y otras caracteristicas adicionales se

encuentra en el capitulo de herramientas del presente manual.

Descripcion Usuarios

Eco-it

Ecoscan

Simapro

SimaPro

Team

o
%

Idemat

IdeMat

Oirlime

ASPECTOS
)Ei0.:- @ 4 5 6

Mane]o

Herramienta sencilla para el Analisis del Ciclo
de Vida. Evaluacion en base al método Eco-
indicator’95. Proporciona valores orientativos,
no absolutos. Incluird pronto valores estandar
de Eco-indicator "99.

Equipos de disefio de
producto. No requiere
especiales conocimientos
ambientales.

Sencillo. No requiere
conocimientos avanzados de
la metodologia.

Herramienta sencilla para el Analisis del ciclo
de Vida. Evaluacion en base al método Eco-
indicator'95 aunque adaptable a otros
(permite ampliar la base de datos de partida).

Equipos de disefio de
producto. No requiere
especiales conocimientos
ambientales.

Sencillo. No requiere
conocimientos avanzados de
la metodologia.

Herramienta completa de Andlisis del Ciclo de
Vida. Evaluacion en base a distintas
metodologias. Incluiré pronto valores
estandar de Eco-indicator '99.

Departamento de disefio
o I+D.

Puede resultar complejo. \
Requiere conocimientos de la
metodologia, e introducir una
gran cantidad de datos en el
sistema.

t
t
t
t

Herramienta completa de Andlisis del Ciclo de Expertos en Analisis del Complejo. Requiere \
Vida. Evaluacion en base a distintas Ciclo de Vida. conocimientos de la
metodologias. metodologia.

Herramienta sencilla basada en la evaluacion
ambiental orientada a la seleccion de
materiales y procesos.

Departamento de disefio
o I+D.

Bastante sencillo.
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- COMO PRIORIZAR los principales aspectos ambientales con una herramienta software.

EJEMPLO

La empresa de muebles de oficina OFITA, S.A.M.M., situada en Vitoria-Gasteiz y que
cuenta con 94 empleados, desarrollé un modelo de mesa con criterios de Ecodisefio
(Modelo Genius), partiendo de un modelo anterior (Mesa Lisis). Vamos a analizar
este caso con ayuda de una herramienta software (en este caso Ecoscan 2.0).

[ r=wiial  Compare products
M B0 Utilizando los valores de los Eco-indicadores (Eco-indicator ‘99) y
los pesos, podemos ver de una forma clara y sencilla una
comparativa entre los dos modelos de mesa. Observamos asi la

mejora global obtenida.

Pero el programa también permite analizar cada una de las
etapas, asi como los valores de cada uno de los componentes
del producto. Asi, para el caso del modelo de mesa Lisis
podemos tener lo siguiente:

Ot - e LISIS

Principal aspecto ambiental del producto
as

B prg | Froduction
W B st |

> Elemento de mayor peso

— CUANDO se recomienda la utilizacién de una herramienta software.

- Cuando se desee fundamentar la priorizacion ambiental en cifras (cuantitativamente).

- Cuando se desee comparar los aspectos ambientales de diferentes alternativas de un mismo producto.

- Cuando analicemos productos excesivamente complejos (en cuyo caso el uso de los Eco-indicadores
exigiria muchas operaciones) o formados por subsistemas comunes a varios productos.

- Cuando se vayan a realizar valoraciones de los aspectos ambientales de forma periddica, ya que introducir
los datos es méas complicado pero una vez hecho, los calculos son mucho méas rapidos y seguros.

1 (2 Yot ™ 3 4 5 6 7 = % (A)
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2.4.- Diferencias entre los tres tipos de herramientas para el Analisis del Ciclo de Vida.

VENTAJAS DESVENTAJAS

Matriz MET .

Es la mas sencilla y rapida.

Proporciona una vision global del Ciclo de Vida
del producto (las entradas y salidas de cada
etapa).

Permite analizar prioridades ambientales aunque
no existan Eco-indicadores relevantes para el
producto.

Permite organizar bien toda la informacién para
cada etapa del Ciclo de Vida (principalmente si
se trabaja en Ecodisefio por primera vez).

No proporciona una cuantificacion numérica ni
de los principales impactos ni de la etapa critica
del Ciclo de Vida (es orientativo).

Requiere conocimientos ambientales amplios o
la colaboracion de algin experto medioambiental
capaz de analizar los resultados.

J

N
.

Eco-indicadores

-

Permite entender mejor la metodologia y los
resultados (principalmente si se trabaja en
Ecodisefio por primera vez)

Valoracion numérica del impacto ambiental de
productos y procesos sin utilizar una herramienta
software.

No necesita de ninglin experto medioambiental
una vez que se conoce como utilizar la
herramienta.

Listados de Eco-indicadores todavia no muh
desarrollados y algunos de ellos no totalmente
adaptados a la realidad de cada territorio / pais.
Operaciones numéricas engorrosas en caso de
productos complejos.

)

-y

Software LCA .

\_

Facilidad de célculo y de iteracion.

Posibilidad de adaptacion a la propia empresa
con la inclusion de pardmetros de valoracion
propios.

Permiten comparar de modo sencillo alternativas
a un mismo producto.

Dificulta el entendimiento e interiorizacion de |OA
resultados y la metodologia la primera vez que
se trabaja en Ecodisefio si no se utilizan la matriz
MET y los Eco-indicadores en paralelo.

La adquisicion del programa software requiere
un desembolso econdémico, aunque normalmente
este no suele ser muy importante. Puede variar
entre 240 y 3.200 Euros, segun la herramienta
1)-

No todos los programas disponen de version en
castellano.

Las bases de datos disponibles no son por ahora
demasiado extensas.

La introduccién de datos en la herramienta
puede costar algo de tiempo dependiendo de la
herramienta en cuestion (ver tabla de

herramientas software). /

(1).- Datos a Septiembre de 2000.

La tabla previa muestra las ventajas y desventajas de cada herramienta. Cada empresa sera la responsable de

evaluar cual es la herramienta mas adecuada en base a las caracteristicas y necesidades de la propia empresa.

Sin embargo recomendamos:

- Utilizar la matriz MET y los Eco-indicadores la primera vez que se trabaja en Ecodisefio y con el apoyo de un
experto medioambiental externo.

- Utilizar una herramienta software (aquella que mejor se adapte a las necesidades de la empresa) en ocasiones
subsiguientes. Evita errores de calculo y una vez introducidos los datos facilita la utilizacion periodica y
valoracion de diferentes alternativas para el producto.

- Esimportante utilizar estas herramientas dentro del marco de toda la metodologia sin obviar el resto de etapas,

en cuyo caso el proceso de Ecodisefio seria parcial e incompleto.

1 ASPECTOS
AMBIENTALES

3 4 5 6
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Matriz MET

Eco-indicadores

Herramienta software

>
Cualitativo Cuantitativo
Sencillo Complejo

PREPARACION ASPECTOS IDEAS DE DESARROLLAR PRODUCTO EN PLAN DE R PERIENCIAS [ Y }
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